——— CARACTERISTICAS

Paquete de transformador / relé que permite un control sencillo de
encendido / apagado.

Collares dobles de plastico para conexion de conducto directo de 6
"u 8" (TR300 SOLAMENTE usa una conexion de conducto de 8 ")
Brida de montaje integral y sistema de soporte colgante

Carcasa completamente aislada

Filtros MERV-8

Ntcleos grandes para una alta eficiencia

— DIMENSIONES

Capacidad 30%

I R Ventilador de recuperacion
de energia.

TOTAL RECOVERY

Para proteger las dos inversiones mas valiosas de su vida, su hogar y su
familia, es fundamental mejorar la calidad del aire interior. Con la serie TR
(recuperacion total) de S&P para todos los climas, el aire viciado de la
habitacion se agota y el aire fresco del exterior vuelve a la casa.

Con esta linea de ERV (ventiladores de recuperacion de energia), estas dos
corrientes de aire se dirigen a través de un nucleo de intercambio de energia
"aire-aire" altamente desarrollado.

APLICACIONES

vae

ACCESORIOS

Tonelada Aire exterior N'\:ccizlrci)o
Fraccién en CFM
1.0 120 TR130
1,5 180 TR200
2.0 240 TR300
2.5 300 TR300
3,0 360 TRC500
3,5 420 TRC500
4.0 480 TRC500
5,0 600 TRC800
6.5 780 TRC800
8.0 960 TRC1200
12,0 1.440 TRC1200
13,5 1,620 TRC1600




