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APLICACIONES

PL

CARACTERÍSTICAS PL

PL/E 10, 15, 20, 25, 30 y 35

ACCESORIOS

Centrífugos para atmósferas
corrosivas o explosivas

LABORATORIOS
QUÍMICOS

ALMACENES
DE REACTIVOS

INDUSTRIA
FARMACÉUTICA

MANEJO DE
PINTURAS Y
SOLVENTES

INDUSTRIA
EXTRACTIVA

QUÍMICA
AGROPECUARIA

PROCESOS
ALIMENTICIOS

INDUSTRIA
PETROQUÍMICA

INDUSTRIA
ELECTRÓNICA

TRATAMIENTOS
DE AGUA

Consultar pág. 145

Ventiladores anticorrosivos para la extracción de humos, gases y 
vapores tóxicos.
Carcasa fabricada en polipropileno de gran resistencia y tratado 
contra rayos UV.
Rodete tipo álabes curvos adelantados fabricado en polipropileno 
balanceado dinamicamente. 

PL: Imagen ilustrativa PLPLE: Imagen ilustrativa PLE 

Ventiladores anticorrosivos para la extracción de humos, gases y 
vapores tóxicos en atmósferas potencialmente explosivas como 
campanas de laboratorio, industria química, industria de 
procesamiento de metales y procesos de la industria 
de tratamiento de agua/tratamiento de aguas residuales
Temperatura de trabajo continuo 60°C y 88°C por periodos cortos. 
Ventilador fabricado  para reducir el riesgo de descarga de energía
electrostática.
Rodete y casquillo fabricado en polipropileno impregnado de fibra 
de carbono balaceado dinámicamente.
Carcasa fabricada en polipropileno impregnada de fibra de carbono 
que en conjunto con el ensamble facilita una correcta puesta a tierra 
del equipo. 

CARACTERÍSTICAS PLE

DURABILIDAD INCOMPARABLE

duración.

prestaciones.

Permiten cualquier tipo de instalación a ducto.

Temperatura Máxima

190 º F (87.7 ºC)
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PL - CENTRÍFUGOS PARA ATMÓSFERAS CORROSIVAS O EXPLOSIVAS
PL/E 10, 15, 20, 25, 30 y 35

MODELOS 10 MODELOS 15-35

DIMENSIONES



PL - CENTRÍFUGOS PARA ATMÓSFERAS CORROSIVAS O EXPLOSIVAS
PL/E 10, 15, 20, 25, 30 y 35

CURVAS CARACTERÍSTICAS
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PL 204 / PLE
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PL 202

PL 354 / PLE

PL 304 / PLE

PL 254 / PLE

PL 356

*Los valores de velocidad, potencia, voltaje e intensidad son nominales

PL-102

m3/h

CFM

m3/h

CFM

PL-152
PL /PLE-154

PL-202
PL /PLE-204

PL /PLE-254

PL /PLE-304

PL /PLE-354

PL-356

176

1765

1/2
1/2
1/2

1 1/2
1/2

3/4

2

5

263 / 155
1050 / 620
475 / 280

2039 / 1200
1416 / 833

2937 / 1729

5728 / 3372

8583 / 5052

6796 / 4000

28.1-25.4/12.7
26.5-23.9 / 11.9

6.85-6.19/3.10
5.6 / 2.8

3.10 - 2.80 / 1.4
2.9-3 / 1.5
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54
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58
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Velocidad
RPM

Modelo
Potencia 

HP

P
sonora
dB(A)*

Intensidad
A

Peso
aprox.

kg

Tensión
Volts

Caudal a descarga 
libre m3/hr / CFM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo PLE:



PL - CENTRÍFUGOS PARA ATMÓSFERAS CORROSIVAS O EXPLOSIVAS
PL/E 10, 15, 20, 25, 30 y 35

RESISTENCIA

Tabla de resistencia a la corrosión del polipropileno


