
FF y FFC Ventiladores de 
techo y en línea.

L y LL

Los ventiladores L y LL extremadamente silenciosos están disponi-
bles desde 100 hasta 1891 CFM, con capacidades de presión está-
tica de hasta 1". Todas las unidades tienen ruedas de soplador 
centrífugo y motores de bajas RPM en soportes resistentes. 

Aire de escape hasta 1500 CFM
Rueda centrífuga de curva hacia adelante para capacidades
de alta presión estática hasta 1" wg.
Montaje resistente, motor de bajas RPM para un funciona-
miento silencioso.
Velocidad controlable
Sello AMCA para rendimiento de aire
Listado cULus 

CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES

ACCESORIOS

DIMENSIONES

HOTELES      RESTAURANTE     OFICINAS LOCALES       BAÑOS        ESCUELAS
COMERCIALES

L100 y L150 L200, L250 y L300 L400, L500 y L700                                             L900 y L1500

L100L y L150L L200L, L250L y L300L L400L, L500L y L700L
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

L 100L

L 150L

L 200L

Modelo                                    Potencia                     Caudal (CFM)                   Sones                 PE MAX   (in.WG)             Peso (lb) 
  W

L 250L

L 400L

L 300L

L 900L

L 1500L

L 500L

L 700L

87                                     44 - 136                                 3 - 0.5                               0.625                                   23

100                                   62 - 181                                 4.6 - 1.3                            0.875                                   23

127                                   51 - 231                                 5.3 - 1.6                            1.0                                       23

166                                   99 - 272                                 5.8 - 2.1                            1.0                                       23

212                                  125 - 312                                5.6 - 2.8                            1.0                                       23

313                                  333 - 722                                7.2 - 4.5                            1.0                                       34

146                                  114 - 480                                5.4 - 2.0                            0.875                                   34

232                                  186 - 538                                6.7 - 3.0                            1.0                                       34

306                                  390 - 918                                5.3 - 3.8                            1.0                                       64

468                                  816 - 1578                              5.8 - 8.6                            1.0                                       64

L 2000L 590                                  808 - 1891                              7 - 10.3                            0.75                                       92

Modelo                                    Potencia                     Caudal (CFM)                   Sones                 PE MAX   (in.WG)             Peso (lb) 
  W

L 100

L 150

L 200

Modelo                                    Potencia                     Caudal (CFM)                   Sones                 PE MAX   (in.WG)             Peso (lb) 
  W

L 250

L 400

L 300

L 900

L 1500

L 500

L 700

87                                     44 - 136                                 3 - 0.5                               0.625                                   23

100                                   62 - 181                                 4.6 - 1.3                            0.875                                   23

127                                   51 - 231                                 5.3 - 1.6                            1.0                                       23

166                                   99 - 272                                 5.8 - 2.1                            1.0                                       23

212                                  125 - 312                                5.6 - 2.8                            1.0                                       23

313                                  333 - 722                                7.2 - 4.5                            1.0                                       34

146                                  114 - 480                                5.4 - 2.0                            0.875                                   34

232                                  186 - 538                                6.7 - 3.0                            1.0                                       34

306                                  390 - 918                                5.3 - 3.8                            1.0                                       64

468                                  816 - 1578                              5.8 - 8.6                            1.0                                       64

DIMENSIONES L900L y L1500L                                   L2000L

FFC - Ventiladores de techo y en línea
L- LL
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L400, L500 y L700 L900 y L1500

L700

L1500

L900

L500L400

CURVAS CARACTERÍSTICAS

L100 y L150 L200, L250 y L300

L300

L250L100

L200L150

FFC - Ventiladores de techo y en línea
L- LL
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L400L, L500L y L700L L900L y L1500L

L2000L

L1500L

L700L

L500L

L400L

L900L

L2000L

CURVAS CARACTERÍSTICAS

DIRECTRICES DE SELECCIÓN RÁPIDA DE LA SERIE LOSONE SELECT

1. Ubique el CFM deseado en el eje horizontal inferior del gráfico
2. Ubique la presión estática del sistema en el eje vertical izquierdo del gráfico
3. Determine la intersección de CFM y la presión estática
4. Seleccione la curva de abanico a la derecha de esta intersección
5. El control de velocidad de estado sólido puede usarse para selecciones a la 
izquierda de la curva, hasta una reducción de 50% CFM.

Modelos L100L, L150L, L200L, L250L, L300L, L400L, L500L, L700L, L900L y 
L1500L. El rendimiento certificado es para instalación tipo D: Entrada con conducto, 
salida con conducto. Las clasificaciones de rendimiento incluyen los efectos del 
amortiguador de tiro inverso, 18 pies de conducto de entrada redondo y, si es nece-
sario, una transición de conducto rectangular a redondo.

El rendimiento certificado del modelo L2000L es para el tipo de instalación D: Entra-
da con conductos, salida con conductos. Las calificaciones de desempeño no incluyen 
los efectos de los accesorios.  

L200L, L250L y L300L

L250L

L200L

L300L

L100L y L150L

L150L

L100L

FFC - Ventiladores de techo y en línea
L- LL
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